Pass threaded pipe at top of arm through hole in top of fixture.

Secure arm to fixture with threaded washer.

Repeat for remaining arms.

Turn off power.

Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum

of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.

Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut.

Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be

positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must

protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to
outlet box.

7) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass
over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop
exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning
assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

8) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the
mounting strap.

9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach
chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew
threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

10) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3
inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop,
threaded pipe and into outlet box.

11) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector.
(Not provided.) Never connect ground wire to black or white power
supply wire.

12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below

for correct connections and wire accordingly.
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Connect
White Supply Wire to

White
*Parallel cord (square & ridged)

Connect Black or
Red Supply Wire to:

Black

*Parallel cord (round & smooth)

Clear, Brown, Gold or Black
without tracer

Clear, Brown, Gold or Black
with tracer

Insulated wire (other than green)
with silver conductor

Neutral Wire

Insulated wire (other than green)
with copper conductor

*Note: When parallel wires (SPT | & SPT II)
are used. The neutral wire is square shaped
or ridged and the other wire will be round in
shape or smooth (see illus.)

13) Raise canopy to ceiling.

14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

15) Screw threaded pipe into coupling at bottom of fixture. Secure threaded
pipe in place by tightening hexnut against coupling.

16) Pass sleeve over threaded pipe.

17) Slip check ring, flat washer then rubber washer over threaded pipe.

18) Raise glass up to fixture carefully passing threaded pipe through hole in
glass.

19) Secure glass in place using rubber washer, flat washer and hexnut (DO NOT
over tighten).

20) Raise bottom trim up to fixture.]

21) Pass threaded studs at ends of bottom trim through holes in ends of arms.

22) Pass hole in center of bottom trim over threaded pipe protruding from the
bottom of glass.

23) Secure bottom trim to arms with threaded balls.

24) Screw finial onto end of threaded pipe at bottom of fixture.

Passer le tube fileté en haut du bras par I'orifice en haut du luminaire.

Bloquer le bras avec une rondelle filetée.

Répéter I'opération pour les autres bras.

Couper le courant.

Sortir le tube fileté du sac des piéces et visser la boucle dans une boucle de

collier a vis a un minimum de 6 mm (1/4 po). Blogquer avec I'écrou hexagonal.

Visser un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'a ce qu'il entre

pratiquement en contact avec le premier écrou hexagonal. Visser

maintenant le tube fileté dans la bride de montage. La bride de montage

doit étre placée avec le filet extrudé faisant face a la boite a prises. Le tube

fileté doit sortir de I'arriére de la bride de montage. Fixer la bride de montage

sur la boite a prises.

Dévisser la bague filetée du collier a vis. Passer le cache sur le collier a

vis. La moitié du filetage extérieur du collier a vis doit étre visible. Ajuster

le collier a vis en tournant I'ensemble vers le haut ou le bas dans la bride

de montage. Enlever le cache.

11) Une fois bien positionné, serrer I'écrou hexagonal supérieur contre le
dessous de la bride de montage.

12) Passer le cache sur le collier a vis et visser la bague filetée. Fixer la chaine

(avec le luminaire connecté) sur la partie inférieure du collier a vis.

Dévisser la bague filetée, laisser le cache et la bague filetée glisser vers le

bas.
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Connecter le fil noir ou
rouge de la boite

A Noir

*Au cordon parallgle (rond et lisse) [*Au cordon parallele (a angles droits el stri¢)

Connecter le fil blanc de la boite

A Blanc

Au bransparent, doré, marron, ou
noir sans fil distinctif

Au transparent, doré, marron, ou
noir avec un til distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec
conducteur en argent

Fil isolé (sauf fil vert) avec
conducteur en cuivre

*Remarque: Avec emploi d'un fil paralléle
(SPT I et SPT Il). Le fil neutre est & angles
droits ou strié et I'autre fil doit étre rond ou
lisse (Voir le schéma)

Fil Neutre

13) Passer le fil électrique et le fil de terre d’un maillon a 'autre de la chaine
avec une distance maximale de 7,5 cm entre. Acheminer les fils par
I'anneau fileté, le cache, la boucle du collier a vis, le tuyau fileté et dans
la boite a prises.

14) Connecter le fil de mise a la terre du luminaire au fil de mise a la terre de
la boite de raccordement avec le capuchon de connexion (non fourni). Ne
jamais connecter le fil de terre aux fils d’alimentation blancs ou noirs.

15) Effectuer le raccordement des fils (capuchons de connexion non fournis).
Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et
acheminer les fils selon les instructions.

16) Soulever le cache jusqu'au plafond.

17) Fixer le cache en vissant la bague filetée sur la boucle a vis.

Date Issued: 8/25/06

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et Linstallation Au Canada

OUTLET BOX
BOITE DE JONCTION

MOUNTING STRAP

/COLLIER DE FIXATION
HEXNUT<__ B-

\— — THREADED PIPE
ECROU

TUBE FILETE
HEXAGONAL

SCREW COLLAR LOOP
COLLIER-ECROUS

CANOPY

THREADED RING

BAGUE-FILETEE &4

LOOP
BOUCLE
\ —THREADED WASHER
RONDELLE FILETEE
FIXTURE
LUMINAIRE
= THREADED PIPE
TUBE FILETE
ARM
—  BRAS
THREADED BALL
BOULE FILETE
| | [a)
COUPLING
ACCOUPLEMENT FI'EEC)%UJ
R — HEXAGONAL
———THREADED PIPE
CHECK RING TUBE FILETE
ANNEAU DE RETENUE
RUBBER WASHER SLEEVE
RONDELLE _ MANCHON
CAOUTCHOUTEE FLAT WASHER
THREADED STUD \ E — RONDELLE PLATE
GOUJON FILETE
\
GLASS
RUBBER WASHER
VERRE RONDELLE _
CAOUTCHOUTEE
FLAT WASHER
RONDELLE PLATE HEXNUT
T ECROU
= HEXAGONAL
TRIM T FINIAL
GARNITURE ORNEMENT

15) Visser le tube fileté dans I'accouplement sur I'extrémité inférieure du
luminaire. Fixer le tube fileté en serrant I’écrou hexagonal contre
I’accouplement.

16) Passer le manchon par-dessus le tube fileté.

17) Passer I'anneau de retenue, la rondelle plate puis la rondelle
caoutchoutée sur le tube fileté.

18) Soulever le verre vers le luminaire en passant soigneusement le tube fileté
par le trou dans le verre.

19) Fixer le verre a I'aide de la rondelle en caoutchouc, la rondelle plate et de
I'écrou hexagonal (NE PAS serrer avec exces).

20) Soulever la garniture inférieure jusqu'au luminaire.

21) Passer les goujons filetés aux extrémités en bas de la garniture par les
trous situés sur les extrémités des bras.

22) Passer le trou dans le centre de la garniture inférieure par le tube fileté sortant
de la partie inférieure du verre.

23) Fixer la garniture inférieure aux bras a I’aide des boules filetées.

24) Visser I'ornement sur I’extrémité du tube fileté de la partie inférieure du
luminaire.

1S-3384-CB




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


