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Lcollezione / collection

Miscelatore monocomando con scarico|
Single lever basin mixen]

Ldescrizione / description

>

immagine / picture

200 mm /77/8"

217 mm /8 9/16”
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Pressione 0,5 bar 0,7 bar 1bar 2 bar 2.5bar 3 bar 4 bar 5 bar
Pressure 7.2 psi 10.1psi 14.5 psi 29 psi 36.2 psi 43.5psi 58 psi 72.5 psi

Acquasingola
Single water

Acqua miscelata 4.2 It/min 6 It/min 9.2 It/min 1,5 It/min 13,2 It/min 4.8 It/min
M ixed water 1092 gpm 156 gom 2,392 gpm 2,99 gpm 3,432 gpm 3,848 gpm

Uscita secondaria
Secondaryoutlet

portate / flowrates_]

Packaging parti esterne

External part packaging
L (mm) o
L(in) 330 mm 13
L 3(mm) «
Lo(in) 250 mm 913/16
h mm) 90 mm 3 9/16*
h (in) L
1
Peso (kg)

confezione / packaging

S Rubinetto sottolavabo
L‘f ) Z9127P Da 1/2 con filtro
v Angle stop valve 1/2” inlet with filter

articoli correlati / related itemsJ

Cartuccia con limitatore di portata Vitone a compressione

Cartridge with temperature-limiter Rubber-seal headwork

Cartuccia con limitatore di temperatura Flessibile

Cartridge with temperature-limiter Hose

Scarico Filtri

Pop-up waste Filters

Valvola antiritorne Chiave per aeratore/rompigetto

Check valve Aerator/antisplash key

Deviatore automatico Flessibili in acciaio di collegamento all'impianto

Automatic diverter Stainless-steel flexible connecting pipes to the plumbing system

Deviatore manuale a due vie
Manual diverter

Getto controllato
Anti-splash

Deviatore manuale a tre vie
3-ways manual diverter

Aeratore
Aerator

Deviatore manuale a cinque vie
5-ways manual diverter

Getto laminare
Laminal flow

@ @ Limitatore di portata 2L/min-0.5GPM
Filow regulator 0.5GPM-2L/min
@ @ Limitatore di portata 5L/min-1.2GPM
Flow regulator 1.2GPM-5L/min
@ Limitatore di portata 8L/min-2.2GPM
Flow regulator 2.2GPM-8L/min
9 @ Limitatore di portata SL/min-2.5GPM 2.
Flow reguiator 2.5GPM-9L/min

dotazione / equipment

Cartuccia termostatica
Thermostatic cartridge

Chiave per installazione e manutenzione
installation & service tool

Vitone a dischi ceramici con rotazione 90°
Ceramic disks headwork 90°

Vitone a dischi ceramici con rotazione 180°
Ceramic disks headwork 180°
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