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Information

Einbauvarianten

Montagemasse

74

74

05–5

05–4

24

68

5

112 66

09
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Montage

Sigma 320 Montage im Massivbau vorbereiten

1

2

3

4

5

ø 74 mm

0

0
0

0

966.481.00.0 (00)

2

1

966.481.00.0 (00)

0

0
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6
Typ70 Montage im Trockenbau vorbereiten

1

2

3

966.481.00.0 (00)

0

0

1

966.481.00.0 (00)

0

0

2

PZ 1

966.481.00.0 (00)

0

0

3

2

1

ø 74 mm

966.481.00.0 (00)

0

0
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4

5

6

966.4810

0

966.481.00.0 (00)

0

0

966.481.00.0 (00)

0

0

966.481.00.0 (00)

0

0

PZ 1
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Typ70 in Massiv- / Trockenbau montieren

1

2

966.481.00.0 (00)

0

0

3

1

PZ 1

2
966.481.00.0 (00)

0

0

966.481.00.0 (00)

0

0

966.481.00.0 (00)

0

0
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Sigma 320 / 12cm Montage Servoheber vorbereiten

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2
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8

9

10

1

2

1 2

2

1
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Sigma 320 / 12 cm Servoheber montieren

1

2

3

4

Geberit Typ 70 + Geberit AquaClean

AquaClean
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7

8

9

10

1

1

2

12 D66741-002 © 03-2015
966.511.00.0 (01)



Pneumatikschlauch zurückziehen und kürzen

1

2

3

4

5

6

20

PZ 1

1

2
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Erstinbetriebnahme

Spültest

3 l

6 l
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