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Product specifications are subject to change without notice   •   Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis. 

Please keep this manual and product code number for future reference 
and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, 
et au besoin, la commande de pièces de rechange.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
• Lire attentivement et complètement le manuel 
       d’installation avant de procéder.

• Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en 
tout temps lors de l’installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE
• Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure 

en céramique, le jambage doit reposer complètement sur 
cette dernière.

• Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur 
de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure                     
en céramique.

NOTE
• Calfeutrage: aucun scellant n’est nécessaire à l’intérieur 
       de la douche.       

• Certains modèles sont dotés de joints d’étanchéité clairs.

L’ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
• Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni 

d’instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre.  
De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une 
solution d’eau et un détergent doux pour conserver l’aspect 
neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.

• Nous recommandons de passer une raclette de douche 
sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

En FrGENERAL INSTRUCTIONS
• Read this manual carefully and completely 

before proceeding.

• It is recommended that you wear safety 
glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES
• If your shower door is to be installed over 

ceramic tiles, the tiles should lay com-
pletely under the wall jamb.

• Silicone should be used to seal the gap 
where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE
• Caulking: no sealant is required inside the 

shower, unless otherwise stated.

• Some models are equipped with clear 
sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR
• Never use scouring powder pads or sharp 

instruments on metal pieces or glass pan-
els. An occasional wiping down with a mild 
soap diluted in water is all that is needed 
to keep the panels and aluminum parts 
looking new.

• We recommend wiping the glass panels 
with a squeegee after each use.



* This configuration is illustrated in this manual.
* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

possible configurations / configurations possibles

*

* Use a ¼" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles
* Utiliser une mèche de ¼" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.

tape Measure
ruban À Mesurer

Drill
perceuse

1/4" & 1/8" Drill bits
MÈcHe 1/4" & 1/8"

*

tools reQuireD / outils reQuis

silicone
scellant

Mallet
Maillet

pencil
craYon

screWDriVer
tourneVis

leVel
niVeau

cutting pliers
pince coupante

possible configurations / configurations possibles

HacKsaW
scie À MÉtauX

long nose locKing pliers (X2)
pince serre Étau (X2)
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HANDLE OPTIONS / SÉLECTION DES POIGNÉES

A B C D E

12

ITEM PARTS AND HARDWARE / PIÈCES ET QUINCAILLERIE QTY

1 WALL JAMB / JAMBAGE 2

2 RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT 1

3 RetURN pANeL BRACKet oN the fIxed pANeL sIde WIth GLAss MoUNt / 
SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR SUR LE côTé DU PANNEAU fixE AvEc fixATiON DE vERRE 1

4 RetURN pANeL BRACKet oN the dooR sIde WIth BUILt-IN stoppeR / 
SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR DU côTé DE LA PORTE AvEc BUTOiR iNTéGRé 1

5 CoRNeR GLAss CLIp / SUPPORT DE vERRE DU cOiN 2

6 stoppeR / BUTOiR 1

7 RoLLeR / ROULETTE 4

8 GLAss fAsteNeR / fixATiON DE vERRE 2

9 dooR pANeL / PANNEAU DE PORTE 1

10 fIxed pANeL / PANNEAU fixE 1

11 RetURN pANeL / PANNEAU DE RETOUR 1

12 RetURN pANeL WIth the GLAss CoRNeR CLIp hoLes
PANNEAU DE RETOUR AvEc LES TROUS POUR LE SUPPORT DE vERRE DU cOiN 1

13 hANdLe ( see chart above ) / POiGNéE ( voir le tableau ci-dessus ) 1

14 dooR GAsKet oN the RetURN pANeL sIde / JOiNT DE LA PORTE DU côTé DU PANNEAU DE RETOUR 1

15 BottoM dooR GAsKet / JOiNT iNféRiEUR DE LA PORTE 1

16  dooR sIde GAsKet / JOiNT LATéRAL DE LA PORTE 1

17 thReshoLd / SEUiL DE RéTENTiON 3

18 BottoM GLAss CLIp / SUPPORT DE vERRE iNféRiEUR 5

19 BottoM GUIde / GUiDE iNféRiEUR 1

20 CLeAR settING BLoCK (⅛″) / BLOc NivEAU TRANSPARENT (⅛″) 4

21 CLeAR settING BLoCK (1/ 32″) / BLOc NivEAU TRANSPARENT (1/ 32″) 4

22 WALL pLUG / cHEviLLE 6

23 seLf-dRILLING WALL sCReW #8 - 1 ¼" / viS MURAL AUTO-PERçANTE #8 - 1 ¼" 6

24 seLf dRILLING pANheAd sCReWs #8 - ⅜" / viS À TÊTE PAN AUTO-PERçANTE #8 - ⅜" 6

25 sCReW CAp / cAPUcHON cOUvRE-viS 6

26 BACK sCReW CAp / L’ARRiÈRE DU cAPUcHON cOUvRE-viS 6

20 21 22 23 24 25 26

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES 
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ThE cENTERLINE mUST fALL wIThIN ThE 
RANGE INDIcATED bELOw.

La LIgNE DU CENTRE DOIT SE SITUER ENTRE 
LES DISTaNCES INDIQUéES CI-DESSOUS.

RUNNING RAIL LENGTh + 1 ⅞″ AND  
RUNNING RAIL LENGTh + 3 ⅞″

LONgUEUR DE La baRRE DE ROULEmENT + 1 ⅞″ ET 
LONgUEUR DE La baRRE DE ROULEmENT + 3 ⅞″

TOP VIEw
VUE DU HaUT

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

TOP VIEw
VUE DU HaUT

ThE hOLES LOcATED ON ThE 
SIDE Of ThE wALL jAmb mUST 

fAcE ThE INTERIOR Of ThE 
ShOwER.

LES TROUS SITUéS SUR LE 
CôTé DU jambagE DEVRaIENT 

êTRE ORIENTéS VERS 
L’INTéRIEUR DE La DOUCHE. 

1
CENTERLINE

LIgNE CENTRaLE

==

ThE INSTALLATION ShOwN IS bASED ON PLUmb fINIShED 
wALLS AND A LEVELLED bASE. If ThESE cONDITIONS ARE 

NOT mET, PLEASE ADjUST AccORDINGLY.

L’INSTaLLaTION ILLUSTRéE EST baSéE SUR DES mURS 
FINIS D’aPLOmb ET UNE baSE DE DOUCHE NIVELéE. SI 

CES CONDITIONS NE SONT PaS PRéSENTéES, VEUILLEZ 
ajUSTER EN CONSéQUENCE.

mARk ThE cENTERLINE ON ThE bASE / maRQUER La LIgNE DU CENTRE SUR La baSE

PLAcE ThE wALL jAmbS ON ThE wALL AND mARk ThE POSITIONS Of ThE wALL jAmb hOLES 
PLaCER LES jambagES CONTRE LE mUR ET maRQUER LES POSITIONS DES TROUS DU jambagE

1

2
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ThE hOLES LOcATED ON ThE 
SIDE Of ThE wALL jAmb mUST 

fAcE ThE INTERIOR Of ThE 
ShOwER.

LES TROUS SITUéS SUR LE 
CôTé DU jambagE DEVRaIENT 

êTRE ORIENTéS VERS 
L’INTéRIEUR DE La DOUCHE. 

23

22

DRILL ThE hOLES, APPLY SILIcONE & INSERT ThE wALL PLUGS
PERCER LES TROUS, aPPLIQUER DU SILICONE & INSéRER LES CHEVILLES

INSTALL ThE wALL jAmbS AS ShOwN / INSTaLLER LES jambagES TELS QU’ILLUSTRéS

3

4
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wALL IS PLUmb

mUR EST D’aPLOmb

wALL IS OUT Of PLUmb

mUR EST HORS D’aPLOmb

wALL
mUR

bASE

wALL IS OUT Of PLUmb

mUR EST HORS D’aPLOmb

wALL
mUR

bASE

0º

bASE

wALL
mUR

Scenario 3 / Scénario 3

Scenario 1 / Scénario 1 Scenario 2 / Scénario 2

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

Scenario
Scénario

Threshold length calculation
Formule pour la longueur de seuil

1 & 2  RETURN PANEL wIDTh + ⅜" 

LaRgEUR DU PaNNEaU DE RETOUR + ⅜"

3 RETURN PANEL wIDTh + ⅞"

LaRgEUR DU PaNNEaU DE RETOUR + ⅞"

cUT ThREShOLD AS ShOwN 
fOR ThE left RETURN PANEL 

COUPER TEL QU’ILLUSTRé POUR LE PaNNEaU 
DE RETOUR SUR LE côté gauche

cUT ThREShOLD AS ShOwN 
 fOR ThE right RETURN PANEL 

COUPER TEL QU’ILLUSTRé POUR LE PaNNEaU 
DE RETOUR SUR LE côté droite

17 17

AfTER
aPRÈS

90º 90º

45º 45º

USE ThE LEVEL TO VERIfY If wALL IS PLUmb. cALcULATE AND cUT ThE ThREShOLD LENGTh AccORDINGLY
UTILISER LE NIVEaU POUR VéRIFIER SI LE mUR EST D’aPLOmb. CaLCULER ET COUPER LE SEUIL EN CONSéQUENCE5
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¼"
6mm

3"
76mm

TOP VIEw
VUE DU HaUT

TOP VIEw
VUE DU HaUT

ALIGN bOTTOm cLIP hOLES 
wITh ThE cENTERLINE

aLIgNER LES TROUS DES 
SUPPORTS INFéRIEURS aVEC 

La LIgNE DU CENTRE

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

17

18

18

POSITION ThE bOTTOm GLASS cLIPS AND ThREShOLD AS ShOwN  
POSITIONNER LES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS ET LE SEUIL TEL QU’ILLUSTRé6
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TOP VIEw
VUE DU HaUT

TOP VIEw
VUE DU HaUT

REmOVE ThE GASkETS bEfORE mARkING.

ENLEVER LES jOINTS aVaNT DE maRQUER.

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

1819 17

TOP VIEw
VUE DU HaUT

TOP VIEw
VUE DU HaUT

TRIm ThE EDGE Of ThE ThREShOLD 
AT 45º If NEcESSARY.

COUPER LE CôTé DU SEUIL 
À 45º SI NéCESSaIRE. 

7 mARk ThE ThREShOLD AS wELL AS ThE hOLE & LOcATION fOR EAch bOTTOm cLIP
maRQUER La POSITION DU SEUIL ET LES POSITIONS DES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS aINSI QUE LEURS TROUS

8 PLAcE ThE ThREShOLD, bOTTOm GUIDE, AND bOTTOm GLASS cLIP ONTO ThE bASE
PLaCER LE SEUIL, gUIDE INFéRIEUR, ET LE SUPPORT DE VERRE INFéRIEUR SUR La baSE
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TOP VIEw
VUE DU HaUT

REmOVE ThE GASkETS bEfORE mARkING.

ENLEVER LES jOINTS aVaNT DE maRQUER.

¼" min.
6mm min.

¼" min.
6mm min.

3"
76mm

fIxED PANEL wIDTh
LaRgEUR DU PaNNEaU FIxE

TOP VIEw
VUE DU HaUT

ThE bOTTOm GUIDE cAN 
hANG Off ThE bASE AS 

LONG AS IT cAN bE wELL 
fASTENED.

LE gUIDE INFéRIEUR PEUT 
DéPaSSER La baSE EN 

aUTaNT QU’IL PUISSE êTRE 
bIEN FIxé. 

SIDE VIEw
VUE DU CôTé

ARRANGE ThE bOTTOm GUIDE, bOTTOm GLASS cLIP AND ThREShOLD AS ShOwN
aRRaNgER LE gUIDE INFéRIEUR, LE SUPPORT DE VERRE INFéRIEUR ET LE SEUIL TEL QU’ILLUSTRé

10

9

mARk ThE ThREShOLD AS wELL AS ThE hOLE & LOcATION fOR ThE bOTTOm cLIP & bOTTOm GUIDE
maRQUER La POSITION DU SEUIL ET LES POSITIONS DU SUPPORT DE VERRE INFéRIEUR ET LE gUIDE INFéRIEUR aINSI QUE LEURS TROUS
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USE A bLOck Of wOOD AS A 
wORkING SURfAcE IN ORDER TO 
DRILL ThE ThREShOLD hOLES.

UTILISER UN bLOC DE bOIS COmmE 
SURFaCE DE TRaVaIL POUR PERCER 

LE SEUIL DE RéTENTION.

REmOVE ThE bOTTOm GUIDE, bOTTOm cLIPS AND ThE ThREShOLDS
ENLEVER LE gUIDE INFéRIEUR, LES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS ET LES SEUILS

DRILL ThE mARkED ThREShOLDS / PERCER LES SEUILS maRQUéS12

11
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13

14

mARk ThE bOTTOm GUIDE AND ThE bOTTOm cLIP hOLE LOcATIONS ON ThE bASE
maRQUER LES POSITIONS DES TROUS DU gUIDE INFéRIEUR ET DES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS SUR La baSE

INSTALL ThE bOTTOm GUIDE AND ThE bOTTOm cLIPS 
INSTaLLER LE gUIDE INFéRIEUR ET LES SUPPORTS INFéRIEURS
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SLIGhTLY TIGhTEN ThE ScREw ON ThE bRAckETS ONLY, IN ORDER 
TO PREVENT ThEm fROm SLIPPING Off.

SERRER LégÈREmENT LES VIS SUR LES SUPPORTS SEULEmENT, 
POUR éVITER QU’ILS gLISSENT DE La baRRE.

2

6

3

4

ASSEmbLE ThE RUNNING RAIL / aSSEmbLER La baRRE DE ROULEmENT

REINSERT ThE GASkETS INTO ThE bOTTOm GUIDE AND ThE bOTTOm GLASS cLIPS 
RéINSéRER LES jOINTS DaNS LE gUIDE INFéRIEUR ET LES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS15

16



15

SEcURE ThE TwO RETURN PANELS GLASS mOUNTS
SéCURISER LES FIxaTION DE VERRE DES PaNNEaUx DE RETOUR

PLAcE ThE RETURN PANELS INTO ThE wALL jAmbS AND ThE bOTTOm GLASS cLIPS
PLaCER LES PaNNEaUx DE RETOUR DaNS LES jambagES ET LES SUPPORTS DE VERRE INFéRIEURS

17

18

INTERIOR 
VIEw

VUE DE 
L’INTéRIEUR

UNScREw ThE GLASS 
mOUNT AND SEPARATE 

bOTh PARTS.

DéVISSER La FIxaTION 
DE VERRE ET SéPaRER 

LES 2 PIÈCES.

GLASS hOLE
TROU DU VERRE

wAShER
RONDELLE

SITS AT ThE TOP 
Of ThE GLASS

REPOSER SUR LE CôTé 
SUPéRIEUR DU VERRE

1211
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cOVER ThE TEETh Of ThE PLIERS 
TO AVOID ScRATchING ThE mETAL.

COUVRIR LES DENTS DE La PINCE 
POUR NE PaS RaYER LE méTaL.

ADD cLEAR SETTING 
bLOckS INTO ThE bOTTOm 

cLIP If NEcESSARY.

ajOUTER DES bLOCS À 
NIVEaU aU SUPPORT DE 
VERRE SI NéCESSaIRE.

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

9

15

LEVEL AND cLAmP ThE RETURN PANELS / NIVELER ET FIxER LES PaNNEaUx DE RETOUR

INSTALL ThE bOTTOm GASkET ONTO ThE DOOR / INSTaLLER LE jOINT INFéRIEUR SUR La PORTE

19

20
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PLAcE ThE DOOR ON A PROTEcTIVE 
SURfAcE TO PREVENT ScRATchING ThE 

ShOwER bASE AND GLASS PANEL.

PLaCER La PORTE SUR UNE SURFaCE 
PROTECTRICE POUR éVITER DE RaYER La 

baSE DE DOUCHE ET LE PaNNEaU DE VERRE.

INSTALL ThE RUNNING RAIL / INSTaLLER La baRRE DE ROULEmENT

PLAcE ThE DOOR INSIDE ThE ShOwER / PLaCER La PORTE DaNS La DOUCHE

22

21
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fRONT VIEw
VUE DE FaCE

ENSURE ThAT ThE fIxED 
PANEL IS PUShED AGAINST 
ThE RETURN PANEL AND IS 
fLUSh. ADjUST ThE GLASS 
fASTENERS If NEcESSARY.

S’aSSURER QUE LE PaNNEaU 
FIxE EST POUSSé CONTRE 

LE PaNNEaU DE RETOUR ET 
EST D’aPLOmb. ajUSTER LES 

FIxaTIONS DE VERRE 
SI NéCESSaIRE.

ADD cLEAR SETTING 
bLOckS INTO ThE bOTTOm 
cLIP AND bOTTOm GUIDE 

If NEcESSARY.

ajOUTER DES bLOCS 
À NIVEaU aU SUPPORT 
DE VERRE ET aU gUIDE 

INFéRIEUR SI NéCESSaIRE.

24 LEVEL ThE RUNNING RAIL AND ADjUST ThE fIxED PANEL If NEcESSARY
NIVELER La baRRE DE ROULEmENT ET ajUSTER LE PaNNEaU FIxE SI NéCESSaIRE

23 INSTALL ThE fIxED PANEL / INSTaLLER LE PaNNEaU FIxE
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INTERIOR 
VIEw

VUE DE 
L’INTéRIEUR

INTERIOR 
VIEw

VUE DE 
L’INTéRIEUR

5

26 INSTALL ThE cORNER GLASS cLIPS / INSTaLLER LES SUPPORTS DE VERRE DU COIN

SEcURE ThE RUNNING RAIL / SéCURISER La baRRE DE ROULEmENT25
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LEVEL ThE fIxED PANEL ThEN SEcURE ThE ExPANDERS
mETTRE LE PaNNEaU FIxE À NIVEaU ET ENSUITE SéCURISER LES ExTENSEURS27

28 INSTALL ThE TOP ROLLERS ONTO ThE DOOR / INSTaLLER LES ROULETTES SUPéRIEURES SUR La PORTE

ADjUST ThE RETURN 
PANEL If NEcESSARY.

ajUSTER LE PaNNEaU DE 
RETOUR SI NéCESSaIRE.

25

24

26

INTERIOR 
VIEw

VUE DE 
L’INTéRIEUR

EccENTRIc wAShER 
INSTALLED AS ShOwN

RONDELLE ExCENTRIQUE 
INSTaLLéE TEL QU’ILLUSTRéE

SIDE VIEw
VUE DE CôTé

ENSURE ThAT ThE GASkETS ARE 
bETwEEN ThE GLASS ON EAch SIDE.

aSSURER QUE LES jOINTS SONT 
ENTRE LE VERRE DE CHaQUE CôTé.

7

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 
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INSTALL ThE DOOR / INSTaLLER La PORTE29

30 INSTALL ThE hANDLE / INSTaLLER La POIgNéE

SIDE VIEw
VUE LaTéRaLE

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

13

h
A

N
D

LE
 / 

P
O

Ig
N

é
E

SEE INSTRUcTIONS ENcLOSED wITh hANDLE fOR 
INSTALLATION PROcEDURES.

VOIR LES INSTRUCTIONS QUI SONT ENFERméS aVEC La 
POIgNéE POUR LES PROCéDURES D’INSTaLLaTION.
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INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

16

wOOD bLOck
bLOC DE bOIS

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

TOP VIEw
VUE DU HaUT

14

INSTALL ThE DOOR GASkET ON ThE RETURN PANEL SIDE 
INSTaLLER LE jOINT DE La PORTE DU CôTé DU PaNNEaU DE RETOUR31

32 INSTALL ThE DOOR SIDE GASkET / INSTaLLER LE jOINT LaTéRaL DE La PORTE
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EccENTRIc
wAShER

RONDELLE
ExCENTRIQUE

GLASS hOLE
TROU DU VERRE

ENSURE ThAT ThE bOTTOm ROLLER IS 
PUShED UP AGAINST ThE ROLLING RAIL.

aSSURER QUE La ROULETTE INFéRIEURE 
TOUCHE LE RaIL DE ROULEmENT. 

SIDE VIEw
VUE DE CôTé

fRONT VIEw
VUE DE FaCE

INTERIOR 
ShOwER SIDE

INTéRIEUR 
DE La DOUCHE 

POSITION ThE STOPPER SO ThAT IT LIES fLUSh AGAINST ThE ROLLER whEN ThE DOOR IS IN 
ThE cLOSED POSITION AND ThE ADhESIVE DOOR GASkET IS TOUchING ThE RETURN PANEL.

POSITIONNER LE bUTOIR DE SORTE QU’IL bUTE CONTRE La ROULETTE LORSQUE La PORTE 
EST DaNS La POSITION FERméE ET LE jOINT aDHéSIF TOUCHE LE PaNNEaU DE RETOUR.

POSITION ThE STOPPER SO ThAT IT LIES fLUSh AGAINST ThE ROLLER AND 
PREVENTS ThE hANDLE fROm hITTING ThE fIxED PANEL whEN ThE DOOR IS OPEN.

POSITIONNER LE bUTOIR DE SORTE QU’IL bUTE CONTRE La ROULETTE ET EmPêCHE 
La POIgNéE DE FRaPPER LE PaNNEaU FIxE LORSQUE La PORTE EST OUVERTE.

INSTALL ThE bOTTOm ROLLERS ONTO ThE DOOR
INSTaLLER LES ROULETTES INFéRIEURES SUR La PORTE33

34 SEcURE ThE STOPPERS / SéCURISER LES bUTOIRS
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fRONT VIEw
VUE DE FaCE

wAShER
RONDELLE

UNScREw LIGhTLY & ROTATE 

DéVISSER LégÈREmENT ET TOURNER

INTERIOR 
VIEw

VUE DE 
L’INTéRIEUR

ENSURE ThAT ThE DOOR 
LIES fLUSh AGAINST ThE 

RETURN PANEL.

aSSURER QUE La PORTE 
SOIT D’aPLOmb CONTRE 
LE PaNNEaU DE RETOUR.

HOURS 

HEURES

ADjUST ThE DOOR If NEcESSARY / ajUSTER La PORTE SI NéCESSaIRE35

36 SEAL ThE ShOwER / CaLFEUTRER La DOUCHE



Addendum KR

SCREW
VIS

ROLLER SUPPORT
SUPPORT DE LA 

ROULETTE

BACK SIDE OF 
THE ROLLER

PARTIE ARRIÈRE 
DE LA ROULETTEFRONT SIDE 

OF THE ROLLER
PARTIE AVANT 

DE LA ROULETTE
GASKET

JOINT

GASKET
JOINTWASHER

RONDELLE

 

Unscrew each roller as illustrated.

Assemble both rollers on the door panel and adjust the door panel to 
the lowest position (A) using the washers.

Dévisser la partie arrière de chaque roulette tel q’illustré. 

Assembler chaque roulette au panneau de la porte et ajuster le pan-
neau de porte à la position la plus basse (A) à l’aide des rondelles.

1

 1

 2

 1

 2

Door panel at its
highest position

Panneau de porte à la 
position la plus hauteB

INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE 

Door adjustment / Ajustement de la porte

2

A Door panel at its 
lowest position

Panneau de porte à la 
position la plus basse

COLLAR
MANCHON

ADHESIVE WASHER
RONDELLE ADHÉSIF

ROLLER INSTALLATION / INSTALLATION DES ROULETTES 



Addendum KR

Install the door onto the running rail. 

Carefully slide the door and check if there is any 
interference.The door will need adjustment if there 
is any friction. To adjust the door assembly, unscrew 
the rollers and adjust the door to the highest position 
(B). Replace the door assembly back onto the rail. 

Once the door is adjusted, loosen the rollers and 
push up the roller supports in order to lock the roll-
ers in place.

Installer l’assemblage de la porte sur la barre de 
roulement. 

Glisser la porte avec précaution et vérifier s’il y a 
une interférence. La porte doit être ajustée s’il y a du 
frottement. Retirer la porte pour l’ajuster, desserrer 
les roulettes et ajuster la porte à la 
position la plus haute (B). Réinstaller l’assemblage 
de la porte sur la barre de roulement. 

Une fois la porte ajustée, pour sécuriser, desserrer 
un peu les roulettes et faire monter les supports des 
roulettes.

 3

 4

 5

 3

 4

 5

Rollers
locked in place

Roulettes sécurisées

Rollers not locked in 
place

Roulettes 
non sécurisées

INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE 

INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE 

INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE 

5

INTERIOR 
SHOWER SIDE 
INTÉRIEUR DE 

LA DOUCHE 

3

4

ROLLER INSTALLATION / INSTALLATION DES ROULETTES 


